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《ヒータ容量》
４００Ｗ～８００Ｗ

コンプレッサエア等の気体をすばやく高温に加熱できます！
ストレーナを標準装備しました。 高精度な温度制御と

抜群の安全管理（ヒータ保護）

電気式ヒータ
高温熱風発生用スポットヒータスポットヒータ

《ヒータ容量》　
   ◆SH02…550W,700W　
   ◆SH22…600W,800W,1200W　
   ◆SH31…2000W,3000W

800℃
熱風
800℃

【ＩＣ半田付前の予備加熱など】

スポットヒータはあらゆる角度で
取付できます。

　※一部条件があります。
　　詳しくはホームページで

◆スポットヒータ１台にＴＲＣ２０２×１台必要です。
◆耐圧…４９０ｋＰａ　◆クリーンルームクラス１００００相当

高温熱風発生用
電気式ヒータ 使用例
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カタログＮｏ.６

ＳＨＰ４０／ＳＨＰ５０ＳＨＰ４０／ＳＨＰ５０

《ヒータ容量》
４.５ｋＷ～１０.５ｋＷ

【部分印刷／塗装後の局所乾燥など】

スポットヒータは間欠での
運転が可能です。

　※一部条件があります。
　　詳しくはホームページで

高温熱風発生用電気式ヒータ

● 掲載価格は全て税込み価格です。
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