
http://www.kansaidennetsu.co.jp

本     社 ： TEL06-6785-6001   〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号  

関西電熱株式会社

東京支社 ： TEL03-57１０-2001    〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号 

お客様のニーズにすばやく対応 !!

製　造
販売元

豊富な販売実績と技術を、お客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します（無料）

資料№2022/03/18

MADE IN JAPAN

～ 多彩なバリエーション ～

お客様に実感いただけるよう社内実験できます。デモ機もご用意しております。

省エネ新製品が追加販売 !!省エネ新製品が追加販売 !!

→５０℃までの温室
→乾燥、暖房、発酵
→エアカーテン

丈夫で長持ち ( 電子部品未使用 )

運転音はとても静か

固定金具を天地入替で床置き ・ 天井吊りに対応

365 日連続運転可能

（施工ゲージと防滴対策に天板をご利用ください）

販売実績と技術を、お客様の
に実感いただけるよう社内実験

配管不要で容易に設置

→サーキュレータ
→エージングに最適

“快適な温もり快適な温もり”

間欠運転することで
省エネ運転できます。

ヒータ容量１０kW ヒータ容量５kW

低圧損のヒータ構造

＜温度調節器付きタイプ＞ ＜温度調節器無しタイプ＞

℃までの温

板をご利用く

風向ガイドにて風向き自在

Model:
2UHPF-40-TC
床置きイメージ

温度調節器付 UHPF-TC シリーズ

（２段積み重ね）2UHPF-40-TC
３相２００Ｖ・ヒータ２０kW

（ ヒータ + 換気扇 + 温度調節器 ）

天井吊りイメージ

間欠 ⇔ 送風 ⇔ 熱風

電源ランプ

送風ランプ

熱風ランプ

＜運転モード選択＞

停止 ⇔ 運転

温度設定ダイヤル

25℃～ 50℃

電源端子台

過熱防止器 (101℃) 搭載
本体過熱時にヒータ電源を遮断する
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大風量７３

ヒータ 2 段積み重ね可能

ヒータ容量１０kW ヒータ容量５kW

３

※全機種ヒータ 2 段積み重ねタイプあります。
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 をお届けします。 をお届けします。
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【使用例】

天井吊りイメージ

Model:

報速

実演
動画

あり
ます
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